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LICEO GINNASIO STATALE
“Francesco FIORENTINO”  LAMEZIA TERME (CZ) 

88046 Via L. Da Vinci - TeleFax 0968/27295  -  Dirigente Scolastico 0968 22410
WWW.LICEOCLASSICOLAMEZIA.IT
Prot. N°_________                                                  Lamezia Terme Lì 17.07.2010

Oggetto: procedura ristretta, ai sensi della legge 163/2006, per la fornitura di apparecchiature per completamento di un Laboratorio di Fisica.   
· B-2.A – FESR 2008-13 - importo complessivo finanziato € 23.250,00 IVA esclusa.
N° gara:  564251  Codice CIG:  0513542C40
La fornitura si divide in 2 lotti omogenei di prodotti, ciascun lotto sarà oggetto autonomo di valutazione.

Lotto 1 – Allegato 1

Lotto 2 – Allegato 2

Tutte le aziende in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare a entrambi i lotti. 
La partecipazione al lotto n° 2 non richiede il possesso del requisito n. 2 della relativa sezione.
La fornitura è intesa con la formula “chiavi in mano”, non sono, quindi, ammesse offerte parziali o incomplete.

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, si richiede a codesta spett.le Ditta la migliore offerta avente per oggetto:

· La vendita di apparecchiature nuove di fabbrica di primaria ditta costruttrice, descritte nelle schede allegate.

· La consegna, l'installazione e la configurazione completa delle apparecchiature suddette nei locali di questa scuola.

· L’installazione nel laboratorio comprensiva di fornitura e posa in opera di tutti i componenti nonché tutte le opere di impiantistica (posa delle canaline e dei cavi, fori e fissaggio a muro, etc.) necessarie alla realizzazione dell’opera. La connessione della rete ethernet del laboratorio alla rete Ethernet già esistente nella scuola. Quadro elettrico di servizio con comando e sezionatori di linea, distribuzione elettrica per alimentazione computer. 

· La garanzia di almeno 2 anni su tutte le apparecchiature in tutti i suoi componenti. Nella garanzia è incluso l'intervento di personale specializzato presso la scuola entro 24 ore dalla chiamata; per garantire il puntuale intervento presso la scuola, le ditte partecipanti dovranno fornire indicazioni precise sull’ubicazione del punto di assistenza più vicino e la tempistica dell’intervento; resta inteso, che, nel periodo di garanzia nessun compenso o rimborso spese è dovuto alla ditta. Nel periodo successivo e per almeno 5 anni le ditte dovranno garantire il materiale di ricambio per manutenzione o eventuali guasti ed indicare con chiarezza i costi dell’intervento compresivi di tutte le eventuali spese che la scuola dovrà sostenere.      

Requisiti delle ditte partecipanti:  
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. con attività esercitata analoga all’oggetto della Fornitura da almeno 3 anni.

2. Abilitazione alla esecuzione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 art. 2 lettere a); b).
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà avere i seguenti requisiti:

· Specificare la percentuale dell'aliquota IVA.

· Dettagliare i costi per singoli componenti, costo complessivo della fornitura.

· Assicurare la fornitura, l'installazione e la messa in opera delle apparecchiature in oggetto, compresa la realizzazione della rete Ethernet, completa di cablaggio e configurazione hardware e software presso i locali di questa istituzione scolastica, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
· Conformità delle apparecchiature e degli arredi al DL. 81/2008.
L’offerta dovrà essere inviata alla scrivente Istituzione Scolastica così composta:

Un plico chiuso e sigillato contrassegnato all’esterno con la dicitura“BUSTA documentazione laboratorio di Fisica” contenente la seguente documentazione:

Dichiarazioni:
A. Di considerare il prezzo offerto remunerativo e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un periodo di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

B. Di aver preso visione dei luoghi dove dovrà essere eseguito il contratto, di aver valutato tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e di considerare il medesimo congruo e remunerativo. 

C. Di aver tenuto conto nel redigere le offerte degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

D. Di accettare integralmente le condizioni espresse nelle presenti norme di partecipazione, nonché quelle espresse nel capitolato tecnico

E. Di non essere stata, anche temporaneamente, esclusa dalla presentazione di offerte in gare pubbliche; 

F. di essere in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

G. Che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig.______________________ nato a ___________________ il _____________dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società in virtù di (indicare la fonte dei poteri: Procura speciale, Delega del CDA, verbale assemblea ordinaria o straordinaria, etc....): 

Un secondo plico chiuso e sigillato contrassegnato all’esterno con la dicitura “BUSTA offerta tecnico economica laboratorio di Fisica” . contenente l’offerta economica e le specifiche tecniche. 
L’offerta, così composta, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica, e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2010
Resta inteso che:

· Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico dell'Azienda fornitrice;

· L'istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati.

· A pena di esclusione, Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;

· A pena di esclusione, Non saranno prese in considerazione le offerte che non abbiano le caratteristiche tecniche minime richieste o siano carenti di depliants o descrizione tecnica completa, regolarmente controfirmata in ogni foglio, idonea alla valutazione qualitativa delle offerte, in particolare dovrà essere chiaramente indicata marca e modello del materiale offerto.

· In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Istituzione Scolastica;

· Il criterio di scelta, tra le offerte pervenute,  è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa comparando qualità e prezzo: 
· L’ aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente ritenuta più vantaggiosa attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: 
a) caratteristiche qualitative, tecniche, funzionali dei prodotti, assistenza, avvenuto sopralluogo e rispondenza del progetto alle finalità richieste offerti : max 50 punti su 100.  
b) prezzo: max 50 punti su 100.

 La valutazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dagli organi scolastici sulla base dei seguenti fattori ponderali: 

	Caratteristiche qualitative, tecniche e funzionali, 
	Max punti 25

	Rispondenza alle finalità del  progetto e certificazione di avvenuto sopralluogo
	Max punti 15

	Tipologia di assistenza, celerità, sede logistica
	Max punti 10


	Prezzo: i punti saranno calcolati con la seguente formula: (Prezzo minimo/Prezzo offerto) X 50
	Max punti 50


· È facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione dei preventivi;

· A pena di esclusione, L’offerta dovrà comprendere il progetto dell’intero laboratorio, realizzato sulla base delle indicazioni fornite nell’allegata scheda tecnica.

· La ditta prescelta dovrà fornire, a lavori ultimati tutte, le certificazioni di garanzia dell’impianto, previsti dalle normative vigenti, in particolare: a) il certificato di conformità a norma del D.M. 37/2008; 
· I quantitativi indicati potranno subire variazioni in relazione alla disponibilità economica dell’Istituto.

· La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il finanziamento dell’opere è stato assicurato dal M.P.I. nell’ambito dei PON FESR 2008 per cui il pagamento della fornitura alla ditta aggiudicataria, avverrà, previo collaudo positivo, dopo l’accreditamento dei fondi da parte dello stesso Ministero..

  In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono Distinti Saluti.

IL D.S.G.A.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Antonio SCALISE)




(Prof. GAETANO PUCCI)
Laboratorio di FISICA

Allegato 1

Lotto 1

Il laboratorio di fisica è l’ambiente più importante del progetto “Fisica e Sicurezza nella scuola”. Le apparecchiature previste nel capitolato sono dedicate alla misurazione ed all’analisi di grandezze elettromagnetiche, acustiche, ottiche e deformazione dei materiali. L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare gli alunni, attraverso esperienze reali di misurazioni e analisi, sul problema più generale dell’inquinamento. Nello specifico si analizzeranno i fenomeni fisici di inquinamento più diffusi nel nostro territorio.

Il laboratorio di fisica, attualmente ubicato all’interno del laboratorio di scienze, viene posizionato in una nuova aula a fianco del laboratorio di scienze stesso, la fornitura deve comprendere: 

· Smontaggio dalla sede attuale (Lab. Scienze) e riposizionamento dei 4 tavoli di fisica nel nuovo laboratorio;

· Installazione e configurazione dei computer (3) già in dotazione e dei nuovi (4);

· Installazione e configurazione della rete LAN del laboratorio e connessione alla rete dell’Istituto.

· L’offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario(cavi, interruttori, prese, prolunghe, tubi, canaline, connettori  mano d’opera etc. ) per la corretta esecuzione a regola d’arte dell’opera;  

· Le caratteristiche indicate per ogni singolo elemento dell’offerta si intendono quelle minimi indispensabili per l’uso cui sono dedicate. Saranno positivamente valutate le offerte tecniche migliorative o equivalenti. Non saranno prese in considerazioni e quindi escluse dalla gara le offerte che indicano apparecchiature: di prestazioni inferiori, che  utilizzano tecnologie diverse da quelle richieste o che non abbiano le certificazioni di conformità richieste.

· Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi e pienamente rispondenti in ogni  componente al D.M. 81/2008 in particolar modo per la sicurezza e l’ergonomia.

· Tutte le parti elettriche (connessioni, distribuzione etc.) dovranno essere conformi al D.M. 37/2008 ex 46/90 e dovrà essere rilasciato regolare certificato di conformità.

· Dove espressamente citate, le apparecchiature oltre alla conformità al DM 81/2008, dovranno essere conformi alle normative citate pena esclusione dalla gara;

· Tutte le apparecchiature offerte dovranno essere coperte da garanzia per un periodo di almeno 24 mesi;  

	Voce
	N
	Descrizione

	Dinamometro e accessori
	1
	Dinamometro Digitale Portatile: Portata 100Kg Display LCD retroilluminato 5 cifre; Tastiera impermeabile funzionale a 3 tasti: on/off, hold/unit, zero/tare. 

Funzioni: Tara Autopesata, Calibrazione; Alimentazione: a batteria  

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Armadio metallico 
	3
	N° 1 armadio metallico in acciaio 8/10 combinato per acidi/base; piani n° 4 regolabili in altezza ed estraibili; vasca in acciaio inox verniciato sul fondo; chiusura a chiave; predisposto per ventola di aspirazione; completo di adesivi di segnalazione a norma ISO 3864; Dimensione: L 100 cm; H 200; P 45 cm.

N° 2 armadio metallico 2 ante scorrevoli; Dimensioni L 180 cm; H 200 cm; P 45 cm; piani almeno  n° 4 regolabili ed estraibili.

	Fonometro
	1
	Fonometro digitale portatile: Rispondente alle norme IEC 651 tipo 1, per rilevare il livello di rumorosità ovunque vi sia la necessità di conoscere con cura il grado di inquinamento sonoro dell'ambiente. 
Dotato di LCD ad alto contrasto. 3 portate: 30-70 dB, 60-100dB, 90-130dB 
Risoluzione: 0.1dB Funzione Hold per il mantenimento dei dati relativi alla lettura sul display 
Microfono condensatore intercambiabile; Fornito di custodia, manuale in lingua italiana e attrezzo per la calibrazione .
Precisione: 31.5Hz / 63Hz: ±1.5dB 125Hz / 250Hz / 2kHz / 4kHz: ±1db 8kHz: ±1.5dB a 3dB; Pesatura tempo: Fast (F): t=200ms Slow (S): 500ms 
Segnale di uscita: AC - AC 750 mVrms corrispondente ad ogni grado di portata.
Selettore gamme: 30/70 db - 60/100dB - 90/130 dB 
Calibrazione: incorporato sul pannello frontale 

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Analizzatore di spettro
	1
	Analizzatore di spettro portatile: Campo di ampiezza: da –100 a +13 dB, 20 kHz, 400 kHz e filtro video - Gamma di frequenza: da 0,15 MHz a oltre 1000 MHz - Schermo: 6 pollici -  Indicatore digitale (Frequenza centrale e di riferimento) Rotazione traccia: regolazione dal pannello frontale - Presa: BNC - Impedenza d’entrata: 50 Ohm - - Alimentazione: 220 V - Accessori: Sonda, antenna telescopica. 

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Nastro di Van Graaff
	1
	Generatore di Van de Graaff (230 V, 50/60 Hz)

Generatore per generare tensioni continue elevate a bassa intensità di corrente per molti esperimenti relativi all'elettrostatica. Sfera conduttrice estraibile, motore di azionamento a velocità regolabile, compreso piccolo elettrodo di scarica su asta.

Tensione: fino a 100 kV circa

Percorso di scarica: fino a 5 cm

Sfera conduttrice: Ø 190 mm 

Sfera su asta: 460 mm, Ø 90 mm

Dimensioni: ca. 240x190x620 mm³



	Misuratore di campo elettromagnetico
	1
	 Misuratore campo elettromagnetico a radiofrequenza – Misurazione gamme di frequenza, da 100 KHz a 3 GHz - due sonde:  (Sonda Bassa Frequenza, da 100 KHz a 100 MHz) (Sonda Alta Frequenza, da 100 MHz a 3 GHz) - Sonda triassiale - Funzione di memorizzazione dei dati – interfaccia PC tipo USB completa di cavi ed eventuale software – display LCD

Conforme alla legge 381/98 e alle raccomandazioni ANPA –  completo di certificato di taratura.

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Apparecchio per la dilatazione lineare
	1
	Apparecchio per la misurazione contemporanea della dilatazione lineare di solidi di diversi materiali. Fornitura completa di almeno tre tubi campione (ottone, alluminio e vetro). Le indicazioni sulla dilatazione devono essere visibili su una scala a specchio mediante tre assi longitudinali con indicatori di colore diverso. Compreso tubo di silicone.

Dimensioni dei tubi: 700 mm x 6 mm Ø

Completo di Generatore di vapore (230 V, 50/60 Hz)

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Radio ricevitore e trasmittente completa di accessori
	1
	Ricetrasmettitore HF/VHF/UHF all mode da base e mobile con doppio DSP – display digitale a colori – filtri digitali – completo di: microfono da palmo e uno da tavolo; alimentatore adeguato all’apparato; Cavo coassiale 50 Ohm; Antenna HF verticale multi banda e antenna VHF-UHF verticali; cavi e connettori e quanto altro necessario per il corretto e completo funzionamento della stazione RTX; 

L’apparato deve essere conforme alla direttiva 1995/5/EC secondo gli standard: EN 301 489-1 v 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-15 v 1.2.1 (2002-08), EN 301 783 v 1.1.1 (2000-09), EN 60950-1 (2001): 

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Computer desktop
	4
	Case: Midi Tower,  alimentatore Potenza minimo 500W  

Scheda Madre: ATX  FSB 1333 Mhz

Cpu: Intel i5 650 3.2 GHZ 

Ram: 4 Gb DDR3

Disco rigido: N° 1 HD 500 GB S-ATA II 

Connettori: USB 2.0 minimo N° 4 (2 Frontali), audio 2 (1 frontale)

scheda di rete: Fast Ethernet 10-100-1000 Mbps compatibile full duplex Connettore RJ45

Scheda video: PCI-Express 16X memoria dedicata 512 MB 

Monitor: 19  LCD multimediale complete di altoparlanti stereo, formato 5/4 risoluzione nativa 1024 X 1280  dot pithc 0,26, Plug&Play VESA, MPRIII, TCO 03. angolo visuale minimo 170°
Tastiera: Italiana 105 tasti 

Mouse: Ottico 2 tasti e rotellina Scrolling

Scheda audio: integrata minimo 5.1

Lettore card: 5 in 1
Unità ottica:DVD ±RW supporti leggibili-scrivibili CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW 
Sistema Operativo:Microsoft Windows 7 Professional Italiano Ultima relaese con supporto (CD – DVD) e licenza d’uso.



	Multimetro digitale
	3
	Multimetro digitale multifunzione 5 in 1 con display LCD;  Auto spegnimento,  Indicazione di batteria scarica .
Funzioni: 
• Misurazione della temperatura: 

• Misurazione umidità

• Misurazione suono

• Test di luminosità: 
• Test di Diodi 
• Indicazione della continuità con cicalino 
• Volt DC 
• Volt AC 

• Corrente DC 

• Corrente AC 
• Resistenza
• Capacità

• Frequenza

• Alimentazione: Batteria 

• Include: Cavetti con puntali, sonda esterna 
• Custodia

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano



	Stampante ink jet
	1
	Ink Jet; A3;  cartucce separate per singolo colore di base; risoluzione di stampa minimo 4800 X 1200 DPI; interfaccia di rete Ethernet RJ 45 ed USB; velocità di stampa minima: colore 10ppmm, bianco/nero 15 ppmm.
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Laboratorio di FISICA

Allegato 2

Lotto 2

	Voce
	N
	Descrizione

	Lavagna interattiva digitale
	3
	tecnologia preferibilmente elettromagnetica 
risoluzione minima 1000 punti per pollice
area attiva 77 pollici formato 4:3 
penna attiva multifunzione con batteria ricaricabile 
eventuale sistema multi touch
collegamento USB con possibilità Bluetooth 
montaggio  a parete completo di staffe dedicate 
Software specifico con licenza d'uso per l'intera comunità scolastica integrabile con periferiche grafiche mobili 
Predisposizione gestione di sistemi di risposta per allievi mediante risponditori elettronici a distanza 
alta resistenza a sollecitazioni meccaniche e minimo riflesso

Conforme alle norme europee sulla Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 –ECM); 

Ergonomia (Direttiva CEE 90/270); Tossicità (2002/95/CE) 

Videoproiettore  

a corto raggio completo di staffe proprietarie di fissaggio a parete;
luminosità minimo 2000 ansi lumen 

lampada potenza minimo 200W, facilmente sostituibile
contrasto minimo 1000:1 
risoluzione nativa xga 
distanza di proiezione da 0,50 a 1,50 metri
Accessori

cavi elettrici, cavi di collegamento, di lunghezza adeguata, USB, rete Ethernet, audio video e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento ed utilizzo della LIM. N° 2 Casse acustiche stereo autoalimentate, potenze di uscita minimo 60W, con tasto di accensione e regolazione dei toni bassi.
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Spett. Ditta











PAGE  
1

