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LICEO GINNASIO STATALE
“Francesco FIORENTINO”  LAMEZIA TERME (CZ) 

88046 Via L. Da Vinci - TeleFax 0968/27295  -  Dirigente Scolastico 0968 22410
WWW.LICEOCLASSICOLAMEZIA.IT
Prot. N°_________                                                  Lamezia Terme Lì 17.07.2010

Oggetto: procedura ristretta, ai sensi della legge 163/2006, per la fornitura di apparecchiature per l’ampliamento di un Laboratorio di Scienze.   
· B-2.A – FESR 2008-13 - importo finanziato € 23.833,00 IVA esclusa.
N° gara: 564690   Codice CIG:  05135101DB

La fornitura si divide in 2 lotti omogenei di prodotti, ciascun lotto sarà oggetto di autonoma valutazione.

Lotto 1

Lotto 2

Tutte le aziende in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare a entrambi i lotti. 

La partecipazione al lotto n° 2 non richiede il possesso del requisito n. 2 della relativa sezione.

La fornitura è intesa con la formula “chiavi in mano”, non sono, quindi, ammesse offerte parziali o incomplete.

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, si richiede a codesta spett.le Ditta la migliore offerta avente per oggetto:

· La vendita di apparecchiature nuove di fabbrica di primaria ditta costruttrice, descritte nelle schede allegate.

· La consegna, l'installazione e la configurazione completa delle apparecchiature suddette nei locali di questa scuola.

· L’installazione nel laboratorio comprensiva di fornitura e posa in opera di tutti i componenti nonché tutte le opere di impiantistica (posa delle canaline e dei cavi, fori e fissaggio a muro, etc.) necessarie alla realizzazione dell’opera. La connessione della rete ethernet del laboratorio alla rete Ethernet già esistente nella scuola. 

· La garanzia di almeno 2 anni su tutte le apparecchiature in tutti i suoi componenti. Nella garanzia è incluso l'intervento di personale specializzato presso la scuola entro 24 ore dalla chiamata; per garantire il puntuale intervento presso la scuola, le ditte partecipanti dovranno fornire indicazioni precise sull’ubicazione del punto di assistenza più vicino e la tempistica dell’intervento; resta inteso, che, nel periodo di garanzia nessun compenso o rimborso spese è dovuto alla ditta. Nel periodo successivo e per almeno 5 anni le ditte dovranno garantire il materiale di ricambio per manutenzione o eventuali guasti ed indicare con chiarezza i costi dell’intervento compresivi di tutte le eventuali spese che la scuola dovrà sostenere.      

Requisiti delle ditte partecipanti:  
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. con attività esercitata, analoga all’oggetto della Fornitura, da almeno 3 anni.

2. Abilitazione alla esecuzione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 art. 2 lettere a); b).
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà avere i seguenti requisiti:

· Specificare la percentuale dell'aliquota IVA.

· Dettagliare i costi per singoli componenti, costo complessivo della fornitura.

· Assicurare la fornitura, l'installazione e la messa in opera delle apparecchiature in oggetto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
· Conformità delle apparecchiature e degli arredi al DL. 81/2008.
L’offerta dovrà essere inviata alla scrivente Istituzione Scolastica così composta:

Un plico chiuso e sigillato contrassegnato all’esterno con la dicitura“BUSTA documentazione laboratorio di Scienze” contenente la seguente documentazione:

Dichiarazioni:
A. Di considerare il prezzo offerto remunerativo e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un periodo di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

B. Di aver preso visione dei luoghi dove dovrà essere eseguito il contratto, di aver valutato tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e di considerare il medesimo congruo e remunerativo. 

C. Di aver tenuto conto nel redigere le offerte degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

D. Di accettare integralmente le condizioni espresse nelle presenti norme di partecipazione, nonché quelle espresse nel capitolato tecnico

E. Di non essere stata, anche temporaneamente, esclusa dalla presentazione di offerte in gare pubbliche; 

F. di essere in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

G. Che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig.______________________ nato a ___________________ il _____________dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società in virtù di (indicare la fonte dei poteri: Procura speciale, Delega del CDA, verbale assemblea ordinaria o straordinaria, etc....): 

Un secondo plico chiuso e sigillato contrassegnato all’esterno con la dicitura “BUSTA offerta tecnico economica laboratorio di Scienze” . contenente l’offerta economica e le specifiche tecniche. 
L’offerta, così composta, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica, e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2010
Resta inteso che:

· Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico dell'Azienda fornitrice;

· L'istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati.

· A pena di esclusione, Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;

· A pena di esclusione, Non saranno prese in considerazione le offerte che non abbiano le caratteristiche tecniche minime richieste o siano carenti di depliants o descrizione tecnica completa, regolarmente controfirmata in ogni foglio, idonea alla valutazione qualitativa delle offerte, in particolare dovrà essere chiaramente indicata marca e modello del materiale offerto.

· In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Istituzione Scolastica;

· Il criterio di scelta, tra le offerte pervenute,  è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa comparando qualità e prezzo: 
· L’ aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente ritenuta più vantaggiosa attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: 
a) caratteristiche qualitative, tecniche, funzionali dei prodotti, assistenza, avvenuto sopralluogo e rispondenza del progetto alle finalità richieste offerti : max 50 punti su 100.  
b) prezzo: max 50 punti su 100.

 La valutazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dagli organi scolastici sulla base dei seguenti fattori ponderali: 

	Caratteristiche qualitative, tecniche e funzionali, 
	Max punti 25

	Rispondenza alle finalità del  progetto e certificazione di avvenuto sopralluogo
	Max punti 15

	Tipologia di assistenza, celerità, sede logistica
	Max punti 10


	Prezzo: i punti saranno calcolati con la seguente formula: (Prezzo minimo/Prezzo offerto) X 50
	Max punti 50


· È facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione dei preventivi;

· A pena di esclusione, L’offerta dovrà comprendere il progetto dell’intero laboratorio, realizzato sulla base delle indicazioni fornite nell’allegata scheda tecnica.

· La ditta prescelta dovrà fornire, a lavori ultimati tutte, le certificazioni di garanzia dell’impianto, previsti dalle normative vigenti, in particolare: a) il certificato di conformità a norma del D.M. 37/2008; 
· I quantitativi indicati potranno subire variazioni in relazione alla disponibilità economica dell’Istituto.

· La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il finanziamento dell’opere è stato assicurato dal M.P.I. nell’ambito dei PON FESR 2008 per cui il pagamento della fornitura alla ditta aggiudicataria, avverrà, previo collaudo positivo, dopo l’accreditamento dei fondi da parte dello stesso Ministero..

  In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono Distinti Saluti.

IL D.S.G.A.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Antonio SCALISE)




(Prof. GAETANO PUCCI)
Laboratorio di SCIENZE

Allegato 1

Lotto 1

Il progetto di scienze ha come titolo “Analisi chimico-fisiche e microbiologiche di acque e alimenti”. L’obiettivo è quello di rilevare presenze di eventuali elementi inquinanti. 

L’intervento sul laboratorio di scienze già esistente deve essere così articolato:

· Smontaggio e messa a dimora della cappa di aspirazione e del banco di lavoro obsoleti;

· Installazione e configurazione dei nuovi banchi di lavoro e banco docente e delle nuove apparecchiature. 

· Il nuovo banco docente e la cappa di aspirazione dovranno utilizzare le prese elettriche, i collegamenti idraulici e gli scarichi già esistenti, pertanto anche il posizionamento dovrà essere conseguente.

· L’offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario(cavi, prolunghe, tubi, canaline, connettori  mano d’opera etc. ) per la corretta esecuzione a regola d’arte dell’opera. 

· Le caratteristiche indicate per ogni singolo elemento dell’offerta si intendono quelle minimi indispensabili per l’uso cui sono dedicate. Saranno positivamente valutate le offerte tecniche migliorative o equivalenti. Non saranno prese in considerazioni e quindi escluse dalla gara le offerte che indicano apparecchiature di prestazioni inferiori, che  utilizzano tecnologie diverse da quelle richieste o che non abbiano le certificazioni di conformità richieste.

· Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi e pienamente rispondenti in ogni  componente al D.M. 81/2008 in particolar modo per la sicurezza e l’ergonomia.

· Tutte le parti elettriche (connessioni, distribuzione etc.) dovranno essere conformi al D.M. 37/2008 ex 46/90.

· Per le apparecchiature, dove espressamente indicato, le offerte dovranno essere conformi alle normative citate pena esclusione dalla gara;

· Tutte le apparecchiature offerte dovranno essere coperte da garanzia per un periodo di almeno 24 mesi;  

	Voce
	N
	Descrizione

	Autoclave
	1
	Autoclave a vapore dotata di camera di sterilizzazione in alluminio, coperchio con staffa di bloccaggio, valvole di scarico e di sicurezza. Resistenza elettrica a piastra radiale. Manometro per verifica pressione di esercizio. Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua. Pressione max di esercizio 1 Atm. (121°C).

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere. Con interruttore generale e spia luminosa per alimentazione inserita. Esente da controllo ISPESL .

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Assorbimento 1500 W.

Dimensioni interne camera Ø mm. 260/300x260/320 h.  -  Capacità camera Lt. 18/24. 

Completa di cestello in acciaio inox , coperchio e confezione da 200/500 sacchetti termoresistenti  mm. 360x750 h (in polipropilene, trasparenti e autoclavabili).

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Banco di lavoro docente
	1
	Dimensione cm.180x75x90 H.

completo di doppio pannello inferiore verticale di chiusura .

struttura portante in acciaio tubolare  a sezione  quadra di mm.30x30x1,5 

Fiancate  esterne pannellate in conglomerato ignifugo ed idrofugo  biplaccato in laminato plastico. Piano  di lavoro in LAMINATO costituito da un supporto  in conglomerato idrofugo ignifugo,classificazione   V 100 k  secondo   norme DIN 52364 ed in classe   1 secondo le norme CSE-RF spessore mm.30.

Bordatura laterale  con nastro di PVC spessore mm.0.4 fortemente arrotondato.

Rivestimento   superiore con laminato plastico melaminico ignifugo CLASSE 1 di reazione al fuoco il D.M. 26/06/84  e  Circolare Ministero dell'interno NR.17 MI.SA(87) 10 del 16/04/1987.

Assorbimento all'acqua bollente max 4% ,resistenza chimica ad acetone e solventi organici,oli, grassi e detersivi.

n.1 ARMADIETTO COPRIVASCA SU RUOTE

Dim.cm.56x45x72 ad  un  anta 

N.   1 - RUBINETTO A COLLO DI CIGNO

N.   1 - VASCHETTA IN MOPLEN 30X30X20 H

Completa di sifone in moplen.

   N.   1 - FUNGO PORTAPRESA 2/P SCHUKO

Conforme  alle norme antinfortunistiche ed ergonomiche del D.M. 81/2010

	Banco di lavoro alunni
	2
	BANCO CENTRALE 

Dim. cm 180x120x90 H.

completo di doppio pannello inferiore verticale di chiusura.

struttura portante in acciaio tubolare  a sezione  quadra di mm.30x30x1,5 

Fiancate  esterne pannellate in conglomerato ignifugo ed idrofugo biplaccato in laminato plastico.

Piano di   lavoro  in  laminato  plastico ignifugo spessore  mm.1,2 su supporto in conglomerato ignifugo  ed idrofugo F1 spessore mm.28 a basso contenuto  di  formaldeide, con bordi perimetrali arrotondati antitrauma in pvc

Assorbimento all'acqua bollente max 4% ,resistenza chimica ad acetone e solventi organici,oli e grassi  ,acidi deboli  e detersivi.

N.   4 - FUNGO PVC 4/PRESE SCHUKO UNEL

Quattro prese SCHUKO UNEL 2X10A+T 220V  con  terra laterale e centrale. 

Conforme  alle norme antinfortunistiche ed ergonomiche del D.M. 81/2010.

	Pipette 
	1
	Pipette Pasteur con tettarelle conf. Da 100 pz

	Bunsen
	2
	n. 1 Bruciatore Bunsen in ottone nichelato – valvola di sicurezza per evitare la fuoriuscita  di gas in assenza di fiamma – adattabile a gas metano, gas liquido e gas di città, con regolatore d’aria e stabilizzatore di fiamma 

n.1 Bunsen autonomo portatile con alimentazione a cannuccia ricaricabile di gas butano (a corredo). Base 100 mm - Ø becco 22 mm - altezza totale 190 mm

	Spettrofotometro
	1
	Spettrofotometro monoraggio per analisi dedicate nel Visibile, campo spettrale da  330 e 999 nm – uscita analogica per collegamento a elaboratore dati – uscita per collegamento a computer e ventola di raffreddamento – selezionatore di lunghezza d’onda con incremento di 1 nm – supporto porta campioni adatto per cuvette quadrate.

Fornito di 100 cuvette monouso 10x10 mm, cavo alimentazione, portacella 10x10, cavi interfaccia e CD software,  Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Omogeneizzatore
	1
	OMOGENEIZZATORE A PALE (stomacher)

Omogeneizzatore a pale con le seguenti caratteristiche:

controllo: a microprocessore

Capacità       : 400 ml

Velocità variabile: da 5 a 8 battute al secondo

Timer elettronico: da 1 sec. a 9min e 59sec, o funzionamento in continuo

Alimentazione  230 V, 50 Hz

Completo di 100 sacchetti di tipo standard dotati di filtro.

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Phmetro - conduttimetro
	1
	Strumento portatile (o in alternativa da banco) modulare per la misurazione di pH, conducibilità e concentrazione di ioni – display illuminato e menù di testo con guida in linea – riconoscimento automatico dei moduli di misura – riconoscimento, acquisizione e richiamo dei dati di calibrazione e dei dati da elaborare.

Specifiche moduli:

modulo pH: campo di misura PH 0÷14.00 - risoluzione 0.01 – misura del potenziale redox 1200 mV  - intervallo di temperatura da -10 °C a +120 °C

modulo di conducibilità: campo di misura conducibilità da 0,1 µS/cm a 1000 mS/cm – campo di misura TDS da 0,1 mg/l a 1000 g/l

modulo per misura concentrazione ioni: campo di misura pH -2/19 – risoluzione 0,01/0,1 misura potenziale redox  ± 1999 mV – intervallo di temperatura da -10 °C a +120 °C
Fornito completo di elettrodo pH  sonda EC/TDS, sonda di temperatura, portaelettrodi, soluzioni pH 4.01 e 7.01, soluzione elettrolitica.

Completo di alimentazione ed eventuali adattatori e caricabatteria; 

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano 

	Bilancia analitica
	1
	Capacità (g) 210

Risoluzione (mg) 0.1

Struttura a doppia scatola, peso/i di calibrazione, tara automatica sull’intera portata – piatto di pesata in acciaio inox Ø 80/90 mm – bolla d’aria e piedini di livellamento – vetrinetta con antine scorrevoli - capottina di protezione.

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	Rampa di filtrazione
	1
	RAMPA DI FILTRAZIONE 1 POSTO

Sistema filtrante completo a 1 posto, in acciaio inox AISI 304 satinato, costituito da un collettore di aspirazione e da 1 imbuti filtranti. Colonna  munita di disco sinterizzato mobile di supporto a membrane del diametro di 47/50mm e valvola per l’esclusione.  specifica per i controlli microbiologici delle acque. Sterilizzabile in autoclave, a secco o con fiamma diretta.

Completa di n.1 bicchieri 250ml In acciaio inox, completo di coperchio e

N° 100 membrane in nitrato di cellulosa filtranti sterili Ø 47mm da 0,45 µm

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

	vetreria
	2
	ATTREZZATURA

n° 4 cilindri 50 ml

n° 4 cilindri 100 ml

n° 4 beute 100 ml

n° 4 beute 250 ml

n° 4 becher 100 ml

n° 4 becher 250 ml

n° 2 becher 400 ml

n° 4 matracci tarati 100 ml

n° 2 matraccio tarato 250 ml

n° 24 provette 160 x16 mm

n° 2 portaprovette

n° 24 tappi a pressione per provette

n° 4 imbuti

n° 6 bacchette

n° 8 tubi vetro

n° 2 tubo gomma

n° 6 tappi in gomma

n° 4 pipette graduate 5 ml

n°200 pipette graduate 2 ml monouso sterili

n°200 pipette graduate 5 ml monouso sterili

n°200 pipette graduate 10 ml monouso sterili

n° 1 pipettatore microbiologia dosaggio sequenziale da 1 a 100 ml con 200 puntali

n° 1 pipettatore dispensatore a batteria di liquidi da pipette in vetro o plastica     

n°200 spatole ad angolo monouso sterili dim. 150x40 mm

n°200 anse ad ago monouso sterili

n°200 tamponi standard, bastoncino in plastica 

n°200 pinze in materiale plastico monouso sterili a punte zigrinate lung. 125 mm

n°100 provette in vetro 16x152 da 20 ml autoclavabili

n°200 provette in vetro 16x100 da 12 ml a fondo tondo

n°200 provette in vetro 16x100 da 12 ml a fondo conico

n°500 provette in politene 16x100 da 12 ml a fondo tondo

n°1 imbuto graduato da 300 ml

n°2 pinze di bloccaggio in alluminio

n°1 supporto porta filtri poroso 40-60 mm 

n° 1 tappo forato in silicone n°8

n° 1 beuta da vuoto in vetro Duran con tubatura laterale per vuoto

n°5 flaconi in vetro pyrex da 250 ml- autoclavabili

n°5 flaconi in vetro pyrex da 500 ml- autoclavabili

n°5 beute in vetro pyrex da 250 ml con collo filettato complete di tappo a vite e  

       guarnizione - autoclavabili

n°5 beute in vetro pyrex da 500 ml con collo filettato complete di tappo a vite e 

       guarnizione - autoclavabili

n° 2 spatola con cucchiaio

n° 4 pinze in legno

n° 2 termometro

n° 2 cf indicatore universale

n° 2 cf carta da filtro

n° 2 treppiedi

n° 2 reticelle rompifiamma

n° 2 triangoli per crogioli

n° 2 crogioli

n° 4 capsule in ceramica

n° 2 mortai

n° 6 navette per pesata in alluminio (Ø 2x44 mm; 2x60mm; 2x70mm)
n° 4 flacone contagocce Ranvier in politene - pompetta aspirante in gomma para.

n° 4 scovolini misure diverse

n° 2 pinze di mohr

n° 6 spruzzette  (3x100 ml; 3x 250 ml)


	Cappa a flusso laminare
	1
	CAPPA FILTRAZIONE MOLECOLARE

Certificata NFX15-211 CE classe 2.

Dimensioni mm 1100x600x900. Piano di lavoro in acciaio inox, dimensioni mm 1000x550.

Struttura in policarbonato ottico spessore 8 mm. Ventilatore assiale con portata 100/250 m3/h, IP44, conforme alle norme ISO3744, capacità di ritenzione conforme alla nuova norma AFNOR. Dispositivo di monitoraggio elettronico a microprocessore con contatore, controllo velocità aria, allarme controllo filtro. Presa per campionamento.

Completo di Filtro a CARBONI ATTIVI da 7 kg.


	Termostato incubatore
	1


	INCUBATORE microbiologico per la manipolazione di colture microbiologiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

volume interno minimo 30 lt

- controllo a microprocessore PID 

- visualizzazione digitale 

- porta interna in cristallo 

- timer programmabile da 1 a 999 minuti 

- camera interna in acciaio inox 

- range temperatura: da 5°C a 99°C 

Dotazione standard: n° 2 ripiani in acciaio inox/ e termostato di sicurezza.

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano


	Piastre Petri
	1
	Piastre Petri monouso sterili diam 90 mm  500 pezzi


	Centrifuga
	1
	CENTRIFUGA 

centrifuga da banco ventilata – rotore oscillante o ad angolo fisso 24 X15 ml - velocità massima con rotore oscillante: 4000 giri/minuto - forza centrifuga relativa (RCF) massima con rotore oscillante: minimo 2500 g -  sistema di controllo a multiprocessore - 2 profili di accelerazione e 2 di frenata - intervallo di tempo impostabile: 1/99min  - motore a induzione senza spazzole

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano

 

	Frigorifero
	1
	2 porte; >200 litri; classe A o superiore; 

	Pompa per vuoto
	1
	Pompa per vuoto, a due stadi con manometro

Pompa rotativa a palette con paraolio, compatta, a due stadi e a elevata prestazione, per esperimenti del vuoto. Con protezione contro il sovraccarico termico, valvola dell’aria, manometro e raccordo per tubo. In dotazione, olio per pompa (ove richiesto).

Portata  ≥33 L/min

Vuoto ≥540mm H

Pressione ≥2,5 bar

Potenza motore: > 200 W

Manometro: 0 – 1000 hPa

Raccordo tubo: idoneo

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano


Laboratorio di  SCIENZE

Allegato 2

Lotto 2

	Lavagna interattiva digitale
	1
	tecnologia preferibilmente elettromagnetica 
risoluzione minima 1000 punti per pollice
area attiva 77 pollici formato 4:3 
penna attiva multifunzione con batteria ricaricabile 
eventuale sistema multi touch
collegamento USB con possibilità Bluetooth 
montaggio  a parete completo di staffe dedicate 
Software specifico con licenza d'uso per l'intera comunità scolastica integrabile con periferiche grafiche mobili 
Predisposizione gestione di sistemi di risposta per allievi mediante risponditori elettronici a distanza 
alta resistenza a sollecitazioni meccaniche e minimo riflesso

Conforme alle norme europee sulla Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 –ECM); 

Ergonomia (Direttiva CEE 90/270); Tossicità (2002/95/CE) 

Videoproiettore  

a corto raggio completo di staffe proprietarie di fissaggio a parete;
luminosità minimo 2000 ansi lumen 

lampada potenza minimo 200W, facilmente sostituibile
contrasto minimo 1000:1 
risoluzione nativa xga 
distanza di proiezione da 0,50 a 1,50 metri
Accessori

cavi elettrici, cavi di collegamento, di lunghezza adeguata, USB, rete Ethernet, audio video e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento ed utilizzo della LIM. N° 2 Casse acustiche stereo autoalimentate, potenze di uscita minimo 60W, con tasto di accensione e regolazione dei toni bassi.

Documentazione tecnica e manuale di istruzioni  in italiano
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